
Gelb: Eingaben
Orange: Berechnungen

nach Prof Demuth: 1-Zyl-Jung 1-Zyl-Jung
Orginal modifiziert

Ansaugkanal Durchmesser d0 11 mm 11 mm
Zylinderdurchmesser D 30 mm 30 mm
maximale Drehzahl n 1/min 1/min

Nocken Kuppenversatz Hk 3,8 mm 4,3 mm
Nocken Kuppenradius Rk 2,4 mm 2 mm
Nocken Grundkreisradius Rg 4 mm 4 mm
Nockenbreite bN 4 mm 4 mm
Ventilspiel b 0,1 mm 0,1 mm
Ventilsitzwinkel / 2 alpha 45 grad 45 grad
Kolbenhub = 2* KW-Kröpfung s 24,5 mm 24,5 mm

gerechnete Werte
Kolbenfläche Ak 706,84 mm2 706,84 mm2
Ventilquerschnitt Av 53,76 mm2 56,20 mm2
Kenngröße Ak/Av 13,15 12,58

Nockenhub wenn Drehzahl bekannt h 0,00 mm 0,00 mm
Drehzahl wenn Nockenhub bekannt ist n 4802 1/min 5031 1/min

Nockenhub aus Geometrie h 2,2 mm 2,3 mm

Steuerzeiten

Nockenversatz aus Konstruktion 114 grad 100 grad
2 * Nockenwinkel Einlassventil 2 x f n 152 grad 120 grad

errechnet errechnet
EÖ v OT 38 grad KW 20 grad KW
ES n UT 86 grad KW 40 grad KW
AÖ v UT 86 grad KW 40 grad KW
AS n OT 38 grad KW 20 grad KW

Ventilüberschneidung Gamma 76 grad KW 40 grad KW
Ventilöffnung Einlass 304 grad KW 240 grad KW
2 * Nockenwinkel Einlassventil 152 grad 120 grad

übliche Steuerzeiten nach Prof. Demuth

-> kleines Gamma => stabiler Leerlauf, hohes Drehmoment bei niedr. Drehzahl
-> Einlass spät zu => hohe Leistung bei hoher Drehzahl

EÖ 20-25 v OT
ES 30-60 n UT
AÖ 30-50 v UT
AS 5-30 n OT


